
EIN RAFFINIERTES DIGITALES 
KRAFTPAKET 

Seinen kraftvollen und fein abgestimmten Klang verdankt der 

BeoLab�20 der Aktivlautsprechertechnik sowie der akribisch 

programmierten digitalen Audio-Engine. Das konisch geformte 

Gehäuse des Lautsprechers bringt alle Nuancen zur Geltung, 

während Immaculate Wireless Sound für klaren drahtlosen 

Klanggenuss sorgt und zudem die Freiheit bietet, den BeoLab�20 

genau am gewünschten Ort aufzustellen. Das Bang�& Olufsen 

Logo scheint durch das Aluminium hindurch und fungiert als 

Statusanzeige, wenn der BeoLab 20 eingeschaltet wird.

BEOLAB 20
Modernste Technik und Eleganz
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TECHNISCHE DATEN

Design Platzierungsoptionen Gewicht

Torsten Valeur 
David Lewis Designers

Boden 18 kg

Treiber Verstärker Kompatibilität mit drahtlosen Lautsprechern

1 x 3/4-Zoll-Hochtöner
1 x 5-Zoll-Mitteltöner
1 x 10-Zoll-Tieftöner

 1  x 160 Watt, Klasse D, Hochtöner
 1  x 160 Watt, Klasse D, Mitteltöner
2 x 160 Watt, Klasse D, Tieftöner

zum BeoVision 11, zum BeoVision Avant, zum 
BeoLab Transmitter 1 und zu jedem beliebigen 
WiSA-konformen TV-Gerät oder AV-System.

Farben der Textilbespannung Textilabdeckungen

FUNKTIONEN Acoustic Lens Technology (ALT)
Dank ALT werden die hohen Frequenzen in einem horizontalen 
180°-Fächer verteilt, wodurch im Bereich vor dem Lautsprecher 
einheitliche Klangeigenschaften erzielt werden, sodass Sie sich relativ 
frei im Raum bewegen können, ohne Einbußen bei der Qualität des 
Hörerlebnisses hinnehmen zu müssen.

Adaptive Bass Linearisation (ABL)
Passt die Basswiedergabe ständig an das Eingangssignal an, was sich in 
einer beträchtlich verbesserten Bassleistung niederschlägt, ohne dass 
eine Beschädigung des Basstreibers riskiert wird.

Raumanpassung
Die Basswiedergabe lässt sich mit einem Schalter regulieren. Je nach 
Position des Lautsprechers im Zimmer stehen drei Einstellungen zur Wahl.

Thermischer Schutz
Die Temperaturen aller Treibereinheiten werden ständig überwacht, 
damit der Lautsprecher jederzeit seine optimale Leistung liefert.

Line-Sense-Funktion
Automatisches Ein-/Ausschalten – Anschlussmöglichkeit an 
Audiosysteme anderer Hersteller.

Anschlüsse
•	 2	x Power Link (RJ45)
•	  �1	 x RCA (L/R)
•	  �1	 x TOSLINK
	 - Eingang/Ausgang: Abtastfrequenz: 32, 44,1, 48, 96 kHz/PCM 16 bis 24 Bit
•	 Kabelloser Power Link

bang-olufsen.com/beolab20ABMESSUNGEN
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